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UHF FUNKMIKROFON 

IU-Reihe - digital modulation 

 

 
Stand: 201903



 

Vielen Dank für den Kauf Ihrer kabellosen Funkmikrofon-Anlage. Bitte lesen Sie die 
Anleitung vor Inbetriebnahme durch. 
 
Die Anlage ist ausgetattet mit: 
 

- Fortgeschrittene zero-Noise Technik bei Stumm-Schaltung 
- Diversity-Empfang (außer IU-2081) 
- Beim Ausschalten des Mikrofons wird automatisch Stummgeschaltet 
- Sehr gutes Signal/Rausch Verhalten 
- Digitale Modulation, digitaler Sound-Processor 
- Avanzierter Feedback-Processor zur Stummschaltung von Pfeif-Geräusche 
- Balanzierter Ausgang pro Mikrofon (XLR) 
- Unbalanzierter Ausgang für das Gesamtsignal (6.3mm Klinke) 
- Funk-Reichweite ca. 60m 

 

Achtung 
 
Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme: 
 

- Der Empfänger soll ausschließlich betrieben werden an dem mitgelieferten 
Netzteil 

- Montieren Sie vor Inbetriebnahme die Antenne(n) am Empfänger 
- Verwenden Sie für Mikrofon/Bodypack ausschließlich Alkalin Batterien 

(jeweils 2x AABatterie). Nehmen Sie die Batterien bei längerer 
nicht-Anwendung aus dem Gerät 

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse, Reparaturen sind von einem Fachmann 
durchzuführen 

- Dieses Produkt darf in allen EU-Ländern anmeldefrei benützt werden 
- Reinigung: ziehen Sie den Netztecker vom Empfänger bevor Sie das Gerät 

reinigen. Wischen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch 
ab – benützen Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel 



 

1-Kanal Empfänger 

 

Front 

 
(1) Ein-/Aus-Schalter 
(2) Volumenregler 
(3) Anzeige Funk-Empfang 
(4) Anzeige Audio 

 
 
 

Rückseite 

 
(1) Unbalanzierter Audio Ausgang (für mitgeliefertes Klinkenkabel) 
(2) Balanzierter Audio Ausgang (XLR) 
(3) Buchse für das mitgelieferte Netzteil 
(4) Buchse für die mitgelieferte Antenne 



 

2-Kanal Empfänger 

Front 

 
(1) Ein-/Aus-Schalter 
(2) Volumenregler Kanal A 
(3) Anzeige Funk-Empfang Kanal A 
(4) Anzeige Audio Kanal A 
(5) Anzeige Funk-Empfang Kanal B 
(6) Anzeige Audio Kanal B 
(7) Volumenregler Kanal B 

 

 

Rückseite 

 
(1) Balazierter Audio Ausgang Kanal A 
(2) Unbalanzierter Audio Ausgang (für mitgeliefertes Klinkenkabel) 
(3) Balanzierter Audio Ausgang Kanal B 
(4) Buchse für das mitgelieferte Netzteil 
(5) Buchse für die mitgelieferte Antenne 
(6) Buchse für die mitgelieferte Antenne 



 

4-Kanal Empfänger 

 

Front 

 
(1) Ein-/Aus-Schalter 
(2) Volumenregler Kanal A 
(3) Anzeige Funk-Empfang / Audio Kanal A 
(4) Volumenregler Kanal B 
(5) Anzeige Funk-Empfang / Audio Kanal B 
(6) Voumenregler Kanal C 
(7) Anzeige Funk-Empfang / Audio Kanal C 
(8) Volumenregler Kanal D 
(9) Anzeige Funk-Empfang / Audio Kanal D 

 

 

Rückseite 

 
(1) Buchse für das mitgelieferte Netzteil 
(2) Unbalanzierter Audio Ausgang (für mitgeliefertes Klinkenkabel) 
(3) Balazierter Audio Ausgang Kanal A 
(4) Balanzierter Audio Ausgang Kanal B 
(5) Balanzierter Audio Ausgang Kanal C 
(6) Balanzierter Audio Ausgang Kanal D 
(7) Buchse für die mitgelieferte Antenne 
(8) Buchse für die mitgelieferte Antenne 



 

Funkmikrofon & Body-Pack 
 

 

(1) Mikrofonkorb – halten Sie den Korb ca. 10cm vom Mund beim Sprechen 
(2) Anzeige – blinkt einmal rot beim Einschalten: Mikrofon eingeschaltet / blinkt 

dauerhaft rot: Batterien erschöpft 
(3) Ein-/Aus-Schalter 
(4) Batteriefach – beim Handmikrofon abschrauben: und Klappe nach vorne 

Ziehen, beim Body-Pack: seitlich leicht drucken und nach vorne ziehen 
(5) Antenne 
(6) 3.5mm verriegelbare Klinkenbuchse für Mikrofon – Stecker nach rechts 

schrauben zum Fixieren 
(7) Volumenregler 

 
Betrieb: 
 

1. Batterien einlegen (2x AA-Batterie Alkalin), achten Sie auf die Polarität 
2. Mikrofon einschalten mit Ein-/Aus-Schalter 
3. Nach Anwendung Mikrofon auschalten, der Empfänger schaltet automatisch 

auf Mute um 
4. Batterielaufzeit: ca. 10 Stunden 
5. Nehmen Sie bei längerer Nicht-Anwendung die Batterien aus 



 

 

Betrieb & Anschluss 
 

 

(1) Stecken Sie den Stecker am Kabel des Netzteils in die DC INPUT Buchse des 
Empfängers, und Stecken Sie das Netzteil in einer Steckdose 

(2) Verbinden Sie den Empfänger über die Buchse MIX OUT mit dem 
mitgelieferten Kabel an die Mikrofonbuchse eines Verstärkers, Mischpults, 
DVD-Players, usw. Oder verwenden Sie die balanzierten XLR Buchse(n) 
zum Anschluss der einzelnen Mikrofone an ein Mischpult 

(3) Stecken Sie die Antenne(n) an die Antenne-Buchse(n) – Antstekken und nach 
rechts drehen bis der Verschluss erinrastet 

(4) Prüfen Sie ob im Mikrofon die Batterien eingelegt sind, nach Einschalten des 
Mikrofons wird am Empfänger die RF-Led leuchten, beim Sprechen in das 
Mikrofon wird die AF-Led blinken 

 
 

Betriebsfrequenzen 
 
Die Sendefrequenzen der Mikrofone sind fest eingstellt auf nachfolgende 
Frequenzen: 
 
Sendefrequenz Mikrofon-Farbkodierung 
863.3MHz   gelb 
863.8MHz   blau 
864.3MHz   grün 
864.8MHz   rot 



 

Übersicht 

 
TECHNISCHE DATEN: 
Empfänger  
Stromversorgung 12-18Vdc über mitgeliefertes Netzteil 
Frequenzaufbereitung PLL Synthesizer 
Frequenzstbilität 10ppm 
Modulation Digital 
Radio-Empfindlichkeit 6dBuV (S/N >80dB) 
S/N Verhalten >105dB 
Verzerrung (T.H.D.) <0,5% @ 1kHz 
Frequenzgang 40Hz - 18kHz 
Reichweite 60m max 
Ausgangsimpedanz 2.2kOhm 
Ausgangspegel balanziert 0-400mV 
Ausgangspegel unbalanziert 0-200mV 
Ausgangsbuchse balanziert XLR (M) 
Ausgangsbuchse unbalanziert 6.3mm Klinke 
Abmessungen 1- & 2-Kanal 20,6(B) x 13(T) x 4,1(H)cm 
Abmessungen 4-Kanal 41,2(B) x 13(T) x 4,1(H)cm 

  
Mikrofon  
Mikrofontyp Dynamisch 
Charakteristik Niere 
Batterien 2x 1.5V AA (Alkalin) 
Stromverbrauch 130mA 
Sendeleistung 13dB 
Gewicht 230g (ohne Batterien) 

  
Body-Pack  
Mikrofon-Eingang Electret 
Batterien 2x 1.5V AA (Alkalin) 
Stromverbrauch 130mA 
Sendeleistung 10mW 
Gewicht 76g (ohne Batterien) 
Abmessungen 9,8(H) x 6,2(B) x 2(T)cm 
 



 

 

CE Konformitätserklärung 
 

 

 

 

Hersteller:   E-Lektron GmbH 

    Fabrikstraße 3 

    D-48599 Gronau 

 

erklärt, dass die Produkte: E-Lektron IU-2082 (Art.Nr. 173760, 173772,173775) 

      E-Lektron IU-1017 (Art.Nr. 173757) 

      E-Lektron IU-2082, IB-05 (Art.Nr. 173763, 173768, 173769, 

                        173784) 

      E-Lektron IU-4011 (Art.Nr. 173766,173778, 173781) 

 

Produktbeschreibung:  UHF Funk-Mikrofon Satz 

 

Angewendete harmonisierte Normen: 

      EN60065:2014 

      ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) 

      ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (2017-03) 

 

Die Produkte entsprechen die Anforderungen und sind konform die obigen Normen 

 

E-Lektron GmbH     Gronau, Juni 2018 

Fabrikstraße 3 

D-48599 Gronau 

 

Tel. 025627279547     Jan Toersche 

 

 

 


